Moving Nest

Le Logement individuel livré «prét a vivre», compact et déplacable

/ E € Systéme constructif : ossature bois, OSB, chassis

Préfabriqué Déplacable Economique métallique
Isolation : laine de verre, pavatex

Finition extérieure : bardage bois douglas,

Fenétres : gris RAL 7016 PVC (1 chassis coulissant
4170x2150mm, 1 chassis OB 500x2000)

Finition intérieure : murs OSB peuplier, plafond
fermacell, sol linoleum intégral

Equipements : sanitaires (wc, douche, lave main),
cuisine (taque de cuisson, réfrigérateur, four micro-
onde, caissons bas, évier, hotte), éclairage Leds
encastrées

Chauffage air : d’appoint (électrique)
Chauffage eau : CE 50 litres (électrique)

Branchement aux réseaux : oui

- Puissance 12 Amperes nécessaire

- Compteurs eau type compteur de passage
- Connexion égouts classique

Livraison : le module est livré «prét a vivre» par camion
depuis le lieu de fabrication,

Déplacement : le module est placé soit en utilisant des
roues de placement, soit par grue suivant [’accessibilité
du site. Linstallation sur site ne nécessite qu’une

‘ journée.

4 O O Coordinateur : Délai de construction : 1 mois
habitat et humanisme l-ﬁ* |
Batinneun de lienn my Garden LOft Prix de construction : 1 8 o 700 € HTVA




Moving Nest
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Coordinateur : Habitat et Humanisme
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’ Eleciricité :

Eclairage extérieur

Eclairage spofs LED encasirés en plafond (6 spofs)

6 PC en périphérie

Attente pour le chauffage et radiateur électrique

Extracteur d'air dans la salle d’eau avec temporisation

Prise RJ45

Prise télé si speécifié

Tableau avec disjoncteur différentiel

Boite de raccordement extérieure (raccordement en 3Gxé6mm?)

A Public cible : le public cible de « 400Toits
» est composé des personnes sans-abri

400 vivant principalement en rue, en situation
d’urgence sociale, et de santé.

Contact : 400toits.daken@gmail.com

Plancher

19mm CTBH Hydrofuge
20mm Pavatex

100mm laine de verre recyclé
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PRINCIPAL

TV + PC
+ support bois TV

Murs :
8 ou 12mm panneau mélaminé
100mm laine de verre recyclé en panneaux
2mm OSB3
| 20mm Pavatex
N7 / 25mm lame d'air
o Bardage bois 21 mm ou Composite 6mm




Wald'cu be Coordinateur : Infirmiers de rue

Architecte :  Altar Architecte - Adelin Leclef
Constructeur : Coopérative EcoLodge

Un espace de vie design et écologique, modulable et déplacable

Type : Studio
@7 \ P Dimensions : 9,58 m x 3,50 m - 26 m? habitables
o
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Systéme constructif : panneaux ossature bois-paille-
Local Ecologique Passif Durable Déplacable osb / Terrasse : structure métallique finition sol bois
(options : brise soleil, rambarde)
Isolation : paille
Finition extérieure : bardage bois douglas, trespa
Fenétres : chassis en bois local RAL 9005, double vitrage
Ug = 1.0W/m2K
Finition intérieure : OSB zéro formaldéhyde poncé
(murs sols plafond)
Equipements : sanitaires (wc, douche, lave main),
cuisine (taque de cuisson, réfrigérateur, four micro-
onde, caissons bas, évier), éclairage Leds encastrées

Chauffage air : d’appoint 1000W (électrique), VMC
centralisée avec récupération de chaleur
Chauffage eau : CE 50 litres 1800W (électrique)

Branchement aux réseaux : oui

- Puissance 12 Ampéres nécessaire

- Compteurs eau type compteur de passage
- Connexion égouts classique

Livraison : le module est livré «prét a vivre», en deux
modules, par camion depuis le lieu de fabrication. Il est
assemblé sur place.

Déplacement : le module est placé soit en utilisant des
roues de placement, soit par grue suivant [’accessibilité
du site. Linstallation sur site ne nécessite qu’une

. journée.
‘ Coordinateur : ]
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Délai de construction : 1,5 mois

\M | Prix de construction : 3 7 o 500 € HTVA
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y % Public cible : le public cible de « 400Toits
4 00 » est composé des personnes sans-abri
vivant principalement en rue, en situation
d’urgence sociale, et de santé.

Wald-Cube cowinatenr : Infirmiers de rue
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FINITION INTERIEURE SOLS-MURS-PLAFONDS *TUP DOUCHE DURAVIT D-CODE 900X1000 +
EN OSB ZERO FORMALDEHYDE PONCE 3 PAROIS EPDM + RIDEAU DE DOUCHE

LE SOL EST HUILE
\ CUISINE NON FOURNIE\ *BOILER ELECTRIQUE 50L 1800W
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*VMC DECENTRALISEE AVEC RECUPERATION * RADIATEUR ZEHNDER ALURA LCD
DE CHALEUR 2 A 3 BOUCHES ELECTRIQUE 1000W
* = OPTION
PL = POINT LUMINEUX (LUMINAIRE NON COMPRIS)
PR = PRISES BLOC GAUCHE BLOC GAUCHE

. TRESPA JETBLACK DOUGLAS (CHENE EN OPTION) ContaCt . 400tOltS daken@gma]l com

© ADELIN LECLEF - CES PLANS ONT ETE CREES ET CONCUS PAR ADELIN LECLEF (ARCHITECTE CHEZ ALTAR ARCHITECURE SCRL) ET SONT PROTEGES PAR LE DROIT D'AUTEUR —
TOUS DROITS RESERVES — TOUTE (FORME DE) REPRODUCTION, COMMUNICATION, DISTRIBUTION, UTILISATION, EXPLOITATION, etc,, EST STRICTEMENT INTERDITE SANS L’AUTORISATION EXPRESSE ET ECRITE D'ADELIN LECLEF.



	4.400T_fiche_MovingNest
	5.400T_fiche_WaldCube

